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1. Загальна інформація.

Косарка роторна навісна (далі косарка) є одним з варіантів навісних знарядь до мотоблоків і 
призначена для скошування трав'яної рослинності, розташованої на невеликих ділянках, 
узбіччях доріг, на схилах з ухилом не більше 10 °. Крім того, вона може бути використана для 
скошування зернових культур і дрібного чагарника. 

У цьому посібнику з експлуатації викладені основні технічні дані косарки і опис її пристрою, 
правила та умови її експлуатації, зберігання і транспортування. Термін служби Вашої косарки 
значно збільшиться, якщо будуть дотримані всі правила експлуатації, обслуговування та 
зберігання, викладені в цьому керівництві. Виробник залишає за собою право в 
односторонньому порядку вносити зміни в конструкцію косарки, які не впливають на показники 
якості і не порушують взаємозамінність її складових частин без відображення цих змін в цьому 
посібнику. 

2. Технічні характеристики
Технічні характеристики

Габаритні розміри (мм) 810x930x780 

Вага брутто / нетто (кг) 26/27 

Ширина захвату (мм) 880 

Висота зрізу не більше (мм) 70 

Число обертів (об / хв) 1800-2400 

3. Комплект поставки
Косарка -1 шт. 

Ремінь -1 шт.  

Керівництво по експлуатації -1 шт. 
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4. Вимоги безпеки перед початком роботи:
1. Безпека роботи з косаркою забезпечується при строгому дотриманні правил, викладених

в цьому посібнику з експлуатації і в керівництві з експлуатації на відповідний мотоблок, у 

складі якого працює косарка. 

2. Перед косінням ділянка повинна бути очищена від каменів і інших сторонніх предметів.

3. Оператор повинен працювати тільки в чоботях для захисту ніг.

4. Вік оператора - не молодше 18 років.

5. Рекомендується використовувати захисні окуляри для захисту очей.

6. Перед запуском мотоблока привід косарки повинен бути відключений.

7. При запуску мотоблока забороняється перебувати перед ріжучими дисками косарки.

8. Регулярно стежити за надійністю кріплення дисків і ножів.

9. При включеній косарці забороняється:

9.1. Працювати без захисних кожухів;  

9.2. Фіксувати важелі переднього і заднього ходу мотоблока;  

9.3. Проводити будь-які роботи з очищення та обслуговування; 

9.4. Перебувати стороннім особам ближче 25м від косарки. 

5. Устрій косарки
5.1. Загальний вигляд косарки представлений на Рис. 1. Конструкція ріжучих дисків і 

редуктора приводу дисків представлені на Рис. 2. 

5.2. Передача крутного моменту від приводного шківа 5 (рис. 1) до ріжучих дисків 

передається за допомогою шліцьових торсіонних валів 6 і конічних шестерень 9 (рис. 2). 5.3. 

5.3.  Для роботи з мотоблоком косарка комплектується натяжним пристроєм (рис. 4), яке 

монтується на косарці. Косарка встановлюється на штирі 12 (рис. 3) і кріпиться стопором 11 

з комплекту мотоблока. Ведучий шків мотоблока 3 з'єднується з приводним шківом косарки 

клиновим ременем 6. 

При переміщенні важеля 2 (ріс.З) у верхнє робоче положення натяжний ролик 4 натягує 

ремінь, включаючи в роботу трансмісію косарки. При переміщенні важеля в нижнє 

положення послаблюється натяг ременя і косарка відключається. Натяг ременя 

забезпечується рядом отворів в косарці і на штирі мотоблока. 
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6. Підготовка косарки до роботи.
Косарка поставляється повністю підготовленої до роботи, редуктори заправлені мастилом.  

УВАГА! Через велику частоту обертання ріжучих дисків необхідно 

передбачити захист оператора від можливого попадання сторонніх предметів. 

Перед кожним виходом в поле перевірити: 

а) надійність кріплення ножів і дисків;  

б) плавність роботи косарки, для чого при відключеному приводі провернути приводний шків 

кілька разів. При цьому диски почнуть обертатися і під дією відцентрової сили ножі займуть 

робоче положення. Обертання має бути без відчутних поштовхів і заїдань, взаємний дотик 

ножів не допускається. 

7. Порядок роботи.
7.1. Підготуйте мотоблок до роботи.  

7.2. Переконайтеся у відсутності людей в радіусі 25 м від косарки.  

7.3. Після запуску і прогріву встановіть середню частоту обертання двигуна мотоблока і 

включіть косарку. 

УВАГА! Категорично забороняється включення косарки при максимальній 

частоті обертання двигуна. Подальше управління агрегатом слід проводити 

згідно керівництву по експлуатації мотоблока та косарки. 

7.4 Приступайте до косіння. Швидкість руху мотоблока і частоту обертання двигуна при косінні 

підбирайте дослідним шляхом в залежности від густоти і жорсткості трави або чагарнику.  

7.5. Після закінчення косіння зупиніть мотоблок, знизьте частоту обертання двигуна мотоблока 

до мінімальних обертів і відключіть косарку. 

7.6. Після перших ЗО хвилин роботи нової косарки необхідно зупинити двигун мотоблока і 

перевірити кріплення деталей 1; 2; 10; 11 і 12 (Рис. 2), а також затяжку кріплення деталей 

косарки. 
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8. Технічне обслуговування.
8.1. Перед початком роботи і не більше ніж через кожні 5 годин роботи необхідно перевірити; 

8.1.1. Затяжку кріплення деталей косарки.  

8.1.2. Стан і натяг клинових ременів.  

8.1.3. Заточку ножів і їх вільне обертання щодо пальців.  

8.2. Регулярно через 50 годин роботи необхідно додавати спеціальну редукторного мастило в 

редуктори косарки.  

8.2.1. Для заповнення редуктора приводу першого і другого ріжучих дисків 1 і 2 (рис. 1) 

необхідно відвернути гайку 1 (рис. 2), зняти шайбу захисну 3 і диск 4, відвернути чотири болти 

5, зняти пружинні шайби і корпус відомої шестерні 7. У порожнину корпусу редуктора 8 додати 

100 мл мастила. Збірку проводити в зворотному порядку.  

8.2.2. Для заповнення верхнього кутового редуктора 8 (рис. 1) необхідно відвернути чотири 

болти кріплення редуктора до рами 4, потім зняти редуктор 8 разом з приводом від шківа 5. У 

порожнину редуктора додати 50 мл мастила. Збірку редуктора призвести в зворотному порядку. 

8.2.3. Для заповнення нижнього кутового редуктора 9 (рис. 1) необхідно відвернути чотири 

болти кріплення редуктора до рами 4 і два болти кріплення редуктора приводу другого ріжучого 

диска 2 до рами 4, потім зняти нижній кутовий редуктор разом з редуктором 1 і 2. У порожнину 

9 додати 50 мл мастила. 

УВАГА! Якщо при розбиранні на редукторах були установлені прокладки, то 

при їх складанні строго стежити за встановленням цих прокладок на 

колишнє місце. 

9. Правила зберігання і транспортування
9.1. Зберігати косарку рекомендується з сухому провітрюваному приміщенні. У разі тривалого 

зберігання косарки рекомендується очистити її від пилу і залишків трави. При зберіганні більше 

3 місяців необхідно додатково провести консервацію зовнішніх деталей, які не мають 

лакофарбового покриття. У разі порушення лакофарбового покриття зробити фарбування або 

консервацію деталей.  

9.2. При перевезенні косарки забезпечте її збереження від механічних пошкоджень. 
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10. Можливі несправності та методи їх усунення.
№  Несправність Ймовірна причина Метод усунення 

1 
Диски не 

провертаються Ослаб приводний ремінь Відрегулювати натяг ременя 

2 При косінні 

залишаються 

нескошені ділянки 

Затупились ріжучі ножі Заточити ножі 

Ослаб приводний ремінь Відрегулювати натяг ременя 

3 Зіскакує приводний 

ремінь 

Ослаб натяг ременя Відрегулювати натяг ременя 

Пази шківів знаходяться в різних 

площинах 

Відрегулювати збіг пазів шківів 

регуліровоч¬нимі шайбами 
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Мал.1. Косарка роторна  

1 - Редуктор приводу першого ріжучого диска 

2 - Редуктор приводу другого ріжучого диска  

3- Диск ріжучий  

4- Рама  

5- Шків приводний  

6 - Вали торсіонні  

7-Лижа  

8 - Редуктор кутовий верхній  

9 - Редуктор кутовий нижній 
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Мал.2. Ріжучий диск і його привід  

1 - Гайка корончатая 10 - Палець 

2- Шплінт 11 - Ніж 

3- Шайба захисна     12- Шплінт 

4- Диск 13 - Шайба 

5 - Болт  

6 - Шайба пружинна  

7 - Корпус відомої шестерні ріжучого диска 

8 - Корпус редуктора  

9 - Шестірні конічні  
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Мал.З. Установка косарки на мотоблок 

1 - Косарка  

2 - Важіль натягача  

3 - Ведучий шків мотоблока  

4 - Натяжний ролик  

5 - Приводний шків  

6 - Клиновий ремінь  

7 - Щиток  

8 - Труба  

9 - Зажим  

10 - Шторка  

11 - Стопор  

12 - Штир 
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Мал.4. Натяжний механізм 

1 - Важіль  

2 - Шайба пружинна  

3 - Болт  

4 - Приводний шків  

5 - Гайка корончата  

6 - Шплінт  

7- Рама  

8 - Кутовий редуктор  

9 - Шайба регулювальна  

10 - Фланець  

11 - Коромисло  

12 - Натяжний ролик  

13 - Шайба 
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